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Czujniki fotokomórki nadajnika i odbiornika
          

ZASTOSOWANIE

R

CZUJNIKI FOTOKOMÓRKI
CH£ODNICTWO

OGRZEWANIE

Czujniki fotokomórki 

produkowane s¹ do sterowników typu G-508 i G-509. 

Maj¹ zastosowanie w boksach kasowych, gdzie montowane s¹ 

po przeciwnych stronach taœmoci¹gu  w taki sposób, aby siê 

„widzia³y”. W momencie, gdy produkt poruszaj¹cy siê 

taœmoci¹giem wjedzie pomiêdzy obie fotokomórki, taœmoci¹g 

zatrzyma siê i ponownie siê uruchomi  je¿eli pomiêdzy 

fotokomórkami nie bêdzie ¿adnej przeszkody.

 

sk³adaj¹ce siê z nadajnika i odbiornika

DANE TECHNICZNE

W£AŒCIWOŒCI

1.2 [V]

1.2 [mA]

5 [V]

50 [mA]

Napiêcie zasilania nadajnika

Napiêcie zasilania odbiornika

Maksymalny pr¹d przewodzenia nadajnika 

Pr¹d przewodzenia odbiornika 

Szczyt fali spektralnej nadajnika i odbiornika 940 [nm] 

czujniki funkcjonuj¹ w paœmie podczerwieni

Nadajnik fotokomórki 

Odbiornik fotokomórki 
3m

m

3m
m

4.6m
m

5.25m
m



PRZYK£ADY CZUJNIKÓW FOTOKOMÓREK
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Dioda nadajnika i odbiornika

w linii prostej do przewodu

Dioda nadajnika i odbiornika

pod k¹tem prostym do przewodu
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