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G-915

ZASTOSOWANIE

DANE TECHNICZNE

R

STEROWNIKI CH£ODNICZE
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Konwerter sygna³u G-915 przeznaczony jest

d o w s p ó ³ p r a c y z e s t e r o w n i k i e m

ch³odniczym/presostatem skraplacza G-204-P09.

Po wpiêciu w obwód zasilania urz¹dzenia

zasilanego napiêciem ~230V ka¿dorazowe

za³¹czenie tego urz¹dzenia powoduje zwarcie styków

C1-C1 (C2-C2).

G-915 zosta³ przystosowany do obs³ugi dwóch

niezale¿nych par: sterownik G-204-P09 - urz¹dzenie

zasilane napiêciem ~230V.

Zasilanie napiêciem ~

Wspó³praca ze sterownikiem G-204-P09

Obs³uga dwóch niezale¿nych linii/sygna³ów

230V doprowadzonym wraz z sygna³em za³¹czenia urz¹dzenia

Sygnalizacja stanu pracy za pomoc¹ diod LED

Wyjœcia beznapiêciowe

Czêstotliwoœæ pracy

Napiêcie pracy

Temperatura otoczenia

Wilgotnoœæ

50 - 60Hz

~230V AC +10% / -15%

Od +5 do +40°C °C

Od 20% do 80% RH

Konwerter sygna³u ~230V
na sygna³ zwarcia
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przeznaczony jest do wspó³pracy ze

sterownikiem ch³odniczym/presostatem

skraplacza G-204-P09, a w przysz³oœci tak¿e z

innymi sterownikami GECO.

Sposób dzia³ania:

a. Po pod³¹czeniu do zacisków L1-N1

napiêcia ~230V, na zaciskach C1-C1 otrzymamy

sygna³ zwarcia.

b. Zwarcie na zaciskach C1-C1 jest

sygnalizowane œwieceniem siê diody S1.

c. Po pod³¹czeniu do zacisków L2-N2

napiêcia ~230V, na zaciskach C2-C2 otrzymamy

sygna³ zwarcia.

d. Zwarcie na zaciskach C2-C2 jest

sygnalizowane œwieceniem siê diody S2.

e. Kana³y L1-N1 – C1-C1 oraz L2-N2 -

C2-C2 pracuj¹ niezale¿nie.

SPOSÓB OZNACZENIA

WYMIARY OBUDOWY

Oznaczenie modelu: G-915

L1    N1
~ 230V

L2    N2
~ 230V

C2 C2C1 C1

G-915

C2C2C1C1

N2N1L1 L2

G-915

S1 S2

N2N1L1 L2


