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GC203Termostat elektroniczny

ZASTOSOWANIE

DANE TECHNICZNE

R

STEROWNIKI CH£ODNICZE
CH£ODNICTWO

OGRZEWANIE
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GC203 przeznaczony jest do sterowania urz¹dzeniami 
ch³odniczymi pracuj¹cymi zarówno w niskich, jak i wysokich 
zakresach temperatur. Jest zamiennikiem dla sterowników:   G-
203-P00, G-203-P01, G-203-P02, G-203-P03

W przypadku zastosowania w szafach ch³odniczych i 
mroŸniczych mo¿na pod³¹czyæ czujnik otwarcia drzwi, który w 
pe³ni steruje prac¹ kompresora, wentylatora i œwiat³a w 
zale¿noœci od czasu otwarcia drzwi.

W urz¹dzeniach ma³e j ,  œrednie j  i  du¿ej  mocy 
(na 230V)  umo¿liwia pod³¹czenie wszystkich sterowanych przez 
niego urz¹dzeñ (kompresor, œwiat³o, wentylator, grza³ka) 
bezpoœrednio do sterownika, bez koniecznoœci stosowania 
dodatkowych styczników. Jest to mo¿liwe dziêki zastosowaniu 
16A i 30A przekaŸników.

Znajduje zastosowanie w urz¹dzeniach w których nie ma 
miejsca na zastosowanie tradycyjnych termostatów. Dziêki 
rozdzieleniu czêœci steruj¹cej od wykonawczej oraz 
zastosowaniu panelu  steruj¹cego o gruboœci 20mm mo¿e byæ 
bezpoœrednio mocowany we wnêce lub w specjalnej 
maskownicy. Rozwi¹zanie szczególnie polecane do ma³ych i 
œrednich komór ch³odniczych.

Wbudowany wy³¹cznik ON/OFF 
Specjalny p³aski 20mm panel wyposa¿ony w klawiaturê dotykow¹ pracuj¹cy pod bezpiecznym napiêciem 5V
Mo¿liwoœæ zamontowania panelu bez koniecznoœci wycinania otworów dziêki specjalnej maskownicy
Zasilanie 230V (wbudowany transformator) modu³u wykonawczego
Cztery wyjœcia przekaŸnikowe (16A i 30A) pracuj¹ce pod napiêciem 230V
Czujniki temperatury oraz czujnik otwarcia drzwi pracuj¹ce pod bezpiecznym napiêciem 5V
Mo¿liwoœæ wyboru trzeciego czujnika (czujnik otwarcia drzwi lub czujnik temp.) na podstawie parametru
Programowane sterowanie kompresorem, œwiat³em i wentylatorem od czujnika otwarcia drzwi
Automatyczne odszranianie parownika
Przyciski bezpoœredniego sterowania œwiat³em i odszranianiem
Sygnalizacja pracy kompresora oraz ca³ego procesu odszraniania
Sygnalizacja (dŸwiêkowa i optyczna) uszkodzenia w obwodach czujników oraz praca awaryjna
Sterownik standardowo wyposa¿ony w sygnalizacje dŸwiêkow¹

z funkcj¹ 5-sekundowego przytrzymania przycisku

WYJŒCIE

P1 – Kompresor

P2 – Œwiat³o

MAKSYMALNE CI¥G£E OBCI¥¯ENIE

8A 1500W

4A 750W

2HP

-

PRZEKA�NIK

 30A

16A

Napiêcie pracy

Temperatura otoczenia

Wilgotnoœæ

Stopieñ ochrony

~230V AC +10% / -15%
o o

Od +5 C do +40 C

Od 20% do 80% RH

Ip65 od strony czo³owej panelu steruj¹cego

Typ czujników T1: NTC 2,2kÙ - zakres: od -40°C do +60°C

T2: NTC 2,2kÙ - zakres: od -40°C do +60°C

T3 (opcja): NTC 2,2kÙ - zakres: j.w.

P3 – Wentylator

P4 – Grza³ka/Zawór

4A 750W 

8A 1500W

1HP 

-

16A

16A

Czujniki otwarcia drzwi 

Magnetyczny: CTC100-2.0M

Optyczny: CZ-OP-NO-2.5M-TE05

produkowane przez GECO

Dowolny inny czujnik O/I 
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SCHEMAT PO£¥CZEÑOPIS STEROWNIKA

SCHEMAT PO£¥CZEÑWYMIARY OBUDOWY

SPOSÓB OZNACZENIA

SK£AD ZESTAWU

Termostat:
   Panel steruj¹cy: PGC203.0X
   Modu³ wykonawczy: MGC203.0X

Dodatkowo nale¿y zamówiæ:
   Dwa czujniki temperatury o okreœlonej d³ugoœci.
Typowe d³ugoœci czujników: 2,5m oraz 3,0m.
   Tasiemkê ³¹cz¹c¹ modu³ wykonawczy
  z panelem steruj¹cym. Typowa d³ugoœæ: 1,0m.

Wyposa¿enie opcjonalne:
   Czujniki otwarcia drzwi dzia³aj¹ce bezstykowo:
 - czujnik magnetyczny
 - czujnik optyczny
   Dodatkowy czujnik temperatury o okreœlonej d³ugoœci.

GC203 jest uniwersalnym sterownikiem dla 
urz¹dzeñ ch³odniczych pracuj¹cych w ró¿nych 
zakresach temperatur.

Sterownik posiada funkcjê w³¹czania/wy³¹czania 
poprzez 5-sekundowe przytrzymanie przycisku 
ON/OFF. Po wy³¹czeniu urz¹dzenia kompresor, 
grza³ka i wentylator s¹ wy³¹czone. 

Je¿eli sterownik posiada funkcjê œwiat³a, dzia³a ona 
niezale¿nie od przycisku wy³¹czenia. 

 GC203 stabilizuje temperaturê w komorze za 
pomoc¹ kompresora. Sterowanie sprê¿ark¹ zawiera 
zabezpieczenia przez zbyt czêstym za³¹czaniem lub 
wy³¹czaniem. 

Co okreœlony czas urz¹dzenie wchodzi w tryb 
automatycznego rozmra¿ania parownika. W 
zale¿noœci od zaprogramowania sterownika 
rozmra¿anie ma ró¿ny przebieg  np. po zakoñczeniu 
rozmra¿ania nastêpuje faza ociekania a po niej faza 
wymra¿ania.

GC203 posiada przycisk do za³¹czenia 
odszraniania. Ma on zastosowanie w przypadku 
ciê¿kich warunków pracy urz¹dzenia.

Odszranianie automatyczne ma taki sam przebieg 
jak i rêczne.

U¿ytkownik programuje temperaturê zadan¹ w 
komorze.

Je¿eli do sterownika pod³¹czony jest czujnik drzwi, 
to otwarcie drzwi powoduje za³¹czenie œwiat³a 
(zale¿nie od ustawieñ parametru), wy³¹czenie 
wentylatora, a po minucie zatrzymanie kompresora.

Otwarcie drzwi jest, co 30 sekund sygnalizowane 
dŸwiêkowo. Przy zbyt d³ugim otwarciu nastêpuje 
alarm. 

Je¿eli zostanie pod³¹czony dodatkowy czujnik 
temperatury zamiast czujnika otwarcia drzwi, to na 
wyœwietlaczu pojawia siê wskazanie  z tego czujnika. 
Nie ma on wp³ywu na pracê urz¹dzenia, a jedynie pe³ni 
funkcjê elektronicznego termometru.

Je¿eli dodatkowy czujnik temperatury nie jest 
obs³ugiwany, GC203 wyœwietla temperaturê 
zmierzon¹ za pomoc¹ czujnika komorowego. 
U¿ytkownik mo¿e w³¹czyæ chwilowy podgl¹d 
temperatur: z czujnika parownika oraz komory (w 
przypadku pracy z dodatkowym czujnikiem 
temperatury).

W momencie awarii czujnika, sterownik wyœwietla 
kod alarmu i pracuje w trybie awaryjnym.

Sterownik posiada wewnêtrzne parametry 
serwisowe decyduj¹ce o sposobie funkcjonowania. 
Parametry mo¿na zaprogramowaæ po wprowadzeniu 
sterownika w specjalny tryb.

Oznaczenie modelu:    GC203.0X

 gdzie 0X oznacza wersjê wykonania sterownika:

01 - sterownik 3-przekaŸnikowy steruj¹cy urz¹dz.: 

kompresor/wentylator/grza³ka lub zawór.

Klawiatura panelu sterownika bez przycisku œwiat³a.

Mo¿liwoœæ pod³¹czenia czujnika otwarcia drzwi 

(mechanicznego lub magnetycznego) lub czujnika 

temperatury pe³ni¹cego funkcjê termometru.

02 - sterownik 4-przekaŸnikowy steruj¹cy urz¹dz.:

kompresor/œwiat³o/wentylator/grza³ka lub zawór.

Klawiatura panelu sterownika z przyciskiem œwiat³a.

Mo¿liwoœæ pod³¹czenia czujnika otwarcia drzwi 

(mechanicznego lub magnetycznego) lub czujnika 

temperatury pe³ni¹cego funkcjê termometru.

03 - sterownik 4-przekaŸnikowy steruj¹cy urz¹dz.:

kompresor/œwiat³o/wentylator/grza³ka lub zawór.

Klawiatura panelu sterownika z przyciskiem œwiat³a.

Mo¿liwoœæ pod³¹czenia optycznego czujnika 

otwarcia drzwi lub czujnika temp. (termometru).

P1 - KOMPRESOR  8A 2HP   1500W
P2 - ŒWIA£O           4A             750W
P3 - WENTYLAT.     4A 1HP     750W
P4 - GRZA£KA        8A           1500W

~Un

~Un

CZUJNIKI TEMP. CZUJNIK DRZWI

STEROWANIE

P-P Czujnik PAROWNIKA  - SZARY
K-K Czujnik  KOMORY - BIA£Y
1-2 Czujnik Otw. Drzwi /Czujnik temp.

P-P Czujnik PAROWNIKA

1-2 Mechaniczny/Magnetyczny
      Czujnik Otwarcia Drzwi 
     *Czujnik termometru (OPCJA)

K-K Czujnik  KOMORY 

P P K K 1 2

P1 L L NN N N N P2 P2 P3 P3 P4 P4

Z³¹cze 
Tasiemki

Zasilanie

106 mm

90 mm

PPUH GECO Sp. z o.o. 
32-060 Liszki, Cholerzyn 376
tel. +48 (12) 6369811 fax 6362002
www.geco.pl e-mail:geco@geco.pl

Un = 230V  50Hz    Imax = 10A

Model: MGC203.02-1
NS:0001             Data Prod: 30W17

RoHS e1
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