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GA01HBPanel pokojowy

ZASTOSOWANIE

W£AŒCIWOŒCI

WIDOKI PRODUKTU

R

STEROWNIKI GRZEWCZE
CH£ODNICTWO

OGRZEWANIE

Panel pokojowy GA01HB jest urz¹dzeniem przeznaczonym 

do wspó³pracy wy³¹cznie ze sterownikami grzewczymi firmy GECO.

GA01HB po pod³¹czeniu do sterownika umo¿liwia nadzór 

nad prawid³ow¹ prac¹ kot³a C.O. z pomieszczenia oddalonego

od kot³owni. Zapewnia on nie tylko podgl¹d temperatur obiegów 

grzewczych oraz stanu pracy urz¹dzeñ ale równie¿ mo¿liwoœæ 

ich bezpoœredniej regulacji (sterowania).

Panel oferuje tryb regulacji pogodowej (opartej o krzywe grzania). 

Urz¹dzenie umo¿liwia sterowanie prac¹ kot³a w trybie stref czasowych. 

Strefy czasowe

Czas i data

12:01:00

 Alarm 
   

Regulacja 
pogodowa

°C

  Podgl¹d temp.

°C

Krzywe grzania

Komunikacja
 przewodowa

Regulacja temp.

°C

 Podgl¹d stanu
 pracy urz¹dzeñ

UTP

nowoczesna i funkcjonalna stylistyka obudowy

jednomodu³owa konstrukcja zapewniaj¹ca wygodny monta¿ w pomieszczeniu

graficzny wyœwietlacz typu LCD

bezpoœredni podgl¹d stanu pracy urz¹dzeñ oraz temperatur obiegów grzewczych

mo¿liwoœæ zdalnej regulacji temperatur obiegów z pomieszczenia

tryb regulacji pogodowej (krzywe grzania oraz pomiar temperatury zewnêtrznej) - dostêpny

wy³¹cznie w przypadku wspó³pracy ze sterownikiem wyposa¿onym w czujnik temp. zewnêtrznej

obs³uga stref czasowych (sterowanie cyklem grzania w trybie dobowym i tygodniowym)

podgl¹d temperatury zewnêtrznej (je¿eli wspó³pracuj¹cy sterownik posiada czujnik temp. zewnêtrznej)

zegar czasu rzeczywistego wyœwietlaj¹cy datê i godzinê na ekranie panelu

sygnalizacja stanów alarmowych

przewodowa komunikacja ze sterownikiem - skrêtka UTP

obs³uga wielu wersji jêzykowych
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