STEROWNIKI DO PIECOW

LABOLATORYJNYCH

G H 31 Sterownik do piecéw laboratoryjnych,
= z precyzyjnym algorytmem sterowania PID

ZASTOSOWANIE

GH31 to cyfrowy sterownik temperatury
przeznaczony do wspotpracy z
laboratoryjnymi piecami, komorami
grzewczymi . Dzieki zastosowaniu
kontrolera cyfrowego typu PID sterownik
oferuje bardzo dokfadng i precyzyjng
kontrole nad temperaturg, nawet do
1500°C.

Sterownik GH31 oferuje opcje zapisania
8 programéw z 32 mozliwymi krokami
na kazdy z programoéw

Konstrukcja dwumodutowa.

WLASCIWOSCI

dotykowy panel sterujgcy oraz praktyczny wyswietlacz LCD
prosty, przejrzysty sposéb programowania i obstugi

8 edytowalnych programoéw / 32 kroki na kazdy program
graficzna wizualizacja krzywej temperaturowe;j

maksymalna temperatura 1500 °C

temperatura pracy modutu i panelu do 80 °C

powiadomienia dzwiekowe i graficzne / koniec programu, alarmy
programowalny kontroler typu PID

zegar czasu rzeczywistego

zabezpieczenie przed przegrzaniem i uszkodzeniem

podglad danych procesu, wraz z aktualng temperaturg na wyswietlaczu
zaawansowana, precyzyjny algorytm sterowania temperaturg
obstuga wielu typéw piecoéw, komor grzewczych

mozliwo$¢ sterownia zewnetrzng grzatkg poprzez SSR
programowalne wejscia/wyjscia

obstuga termopar typu J, K, N, S, T, oraz Pt1000

wybor formatu temperatury F lub °C

obstuga modemu GSM

kilka wersiji jezykowych

interfejs USB

zasilanie 230VAC 50 Hz

konfigurowalne poziomy dostepu dla réznych uzytkownikéw
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Precyzyjny algorytm sterowania Termopara tvpu
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