GH32 - Kontroler wedzarni elektrycznych %

G H 32 Uniwersalny sterownik do
* wedzarni elektrycznych

ZASTOSOWANIE

GH32 to cyfrowy sterownik temperatury
przeznaczony do sterowania pracg wedzarni
elektrycznych do mocy 2 kW. Przy wieszych
mocach grzatki konieczne jest zastosowanie
dodatkowego stycznika.

Sterownik posiada konstrukcje
dwumodutowg. Panel sterujgcy plus modut
wykonawczy, dodatkowo w komplecie jest
przekaznik SSR ktory steruje pracg grzafki
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Sterownie 5 urzagdzeniami - w tym obstuga Swiatta, wentylatora, generatora dymu,
Obstuga czujnika temperatury komory i temperatury miesa

Czujniki temperatury PT1000 i NTC,

Ekran LCD zawierajgcy wszystkie podstawowe informacje dotyczgce procesu wedzenia,
Animacja pracujgcych urzgdzen,

Precyzyjne sterowanie mocg grzaiki,

Mozliwos$¢ recznego sterownia przekaznikami,

Pamie¢ stanu sterownika po odtgczeniu napiecia zasilajgcego,

Funkcja logowania jako Producent,

Obstuga zewnetrznego przekaznika SSR,

Przejrzyste menu,

Wybor wersiji jezykowych,

tatwa i szybka konfiguracja parametréw sterowania,

Opcjonalnie czujnik drzwi
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Schemat podtaczenia
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P1- Wentylator termoobieg
‘ : P2 - Swiatto
E Co P3 - Grzatka generatora dymu

P4 - Pompa generatora dymu
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- komunikacja z panelem
Model: GH32.02 19-20 - Czujnik Temperatury migsa NTC
NS: Data Prod: 21-22 - Czujnik temperatury komory

23-24 - Czujnik temperatury migsa PT1000
25-26 - Czujnik drzwi

Un =230V 50Hz Imax =10A Czujniki Temperatury Czujnik
Migsa 2 Komory Migsa Drzwi
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M 23-24 Czujnik otwarcia drzwi
17-18 - Czujnik temp. migsa NTC 21-22 - Czujnik temp. miesa PT 1000

19-20 Czujnik temp. komory
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