MODUtL STEROWANIA WENTYLATOREM CHEODNICTWO

| ZAWOREM ROZPREZNYM OGRZEWANIE

MG218W

il
ZASTOSOWANIE

MG218W jest modutem rozszerzajacym funkcjonalnos¢ jednostki

nadrzednej MG218.

Zadaniem sterownika jest regulacja:

- predkoscig obrotowg wentylatora skraplacza

- zaworem rozpreznym na podstawie cisnienia i temperatury
czynnika.
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®  Pomiar ci$nienia w jednym lub w dwdch punktach uktadu chfodniczego.

B Pomiar temperatury w jednym lub w dwoch punktach uktadu chtodniczego przy pomocy czujnika NTC 2k2
(zalecana doktadnos¢ 0,1°C).

m Sterowanie triakiem zabezpieczone dodatkowym przekaznikiem.

® Komunikacja z jednostkg nadrzedng poprzez RS485.

m  Kompaktowa obudowa.

DANE TECHNICZNE | WYMIAR

napiecie zasilajgce [VDC] 12

napiecie sygnatu pomiarowego z czujnika cisnienia [VDC] 0-5
napiecie wyjscia sterujgcego silnikiem krokowym zaworu rozpreznego [VDC] 12

parametry wentylatora:

- napiecie zasilania [VAC] 230
- czestotliwose [Hz] 50

- moc maksymalna [W] 20

wymiary obudowy:

- wysokos¢ [mm] 31,9
- dtugosé [mm] 90,4
- szerokos¢ [mm] 63,5
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